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BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE
Studena 3, 821 04 Bratislava, Slovenska republika

Certifikat o nemennosti parametrov
1301 - CPR - 1415

V sllade s nariadenim Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) ¢&. 305/2011 z 9. marca 2011
(Nariadenie o stavebnych vyrobkoch — CPR) sa tento certifikat vztahuje na stavebny vyrobok

Drevené prefabrikované stavebné zostavy z SE Strukturalnych izolaénych panelov
»SE SIP*

su urené hlavne na zhotovenie bytovych budov a rekreaénych chat, ale aj obchodov,
hotelov, restauracii ainych nebytovych budov. Vhodnost ich pouZitia sa posudzuje
individualne podfa pravnych predpisov anoriem platnych v krajine vystavby stavebnej

zostavy. Pocet podlaZi stavebnej zostavy musi byt v stlade s lokalnymi predpismi v mieste
vystavby.

Dal$ia vhodnost vyrobku na zamysfané pouzitie v stavbe a obmedzenie pouzitia sa uvadzaju
v prilohe 1 na rube tohto certifikatu.

Uvedeny na trh pod menom

SIPEUROPE s. r. 0.
Novozamocka 353, 951 12 Ivanka pri Nitre
Slovenska republika

a vyrabany vo vyrobni

SIPEUROPE s. . 0.
Nitrianska cesta 1948/154, 951 31 Moéenok

Tymto certifikdtom sa potvrdzuje, Ze vSetky ustanovenia tykajlice sa posudzovania a overovania
nemennosti parametrov uvedenych v

ETA 18/0312, vydaného 17/09/2018
a
ETAG 007, november 2012 (pouzity ako EAD)

podfa systtmu 1 pre parametre uvadzané v ETA sU uplatnené a Ze systém riadenia vyroby
vykonavany vyrobcom sa posudil na zabezpeéenie

nemennosti parametrov stavebného vyrobku.

Tento certifikat bol prvykrat vydany dia 21. septembra 2018 a ostava v platnosti dovtedy, kym sa
ETA, ETAG, stavebny vyrobok, metddy posudzovania a overovania nemennosti parametrov

a ani vyrobné podmienky vo vyrobni vyznamne nezmenia a pokial nebude pozastaveny alebo
zruSeny notifikovanou osobou na certifikaciu vyrobkov.
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Priloha 1 k certifikatu 1301 — CPR - 1415

Vhodnost’ vyrobku na zamysFané pouzitie v stavbe a obmedzenie pouzitia

Zostavy su uréené na umiestnenie na vSetkych typoch zakladov ukonéenych beténovou alebo
Zelezobetonovou doskou alebo na inej konstrukcii, ktora je vhodna na tento Géel.

Obmedzenia zamyslaného pouzitia sa tykaju oblasti s ¢astym vyskytom hustého dazda a snezenia
v kombinacii s extrémnymi veternymi podmienkami. Takymito oblastami mézu byt vysokohorské a
pobrezné oblasti.

Drevené komponenty zostav nie su chemicky oSetrené na pouzitie v oblastiach s vyskytom termitov
(lat. Isoptera). Chemické o$etrenie na tento Ucel pouzitia sa musi vykonat podra lokalnych predpisov.
Eurépske technické posudenie neobsahuje metédy chemického o$etrenia zostav.

Zatazenia vplyvom seizmickej aktivity sa musia zohladnit, ak sa zostava pouzije v oblasti, kde sa
predpoklada vyskyt tohto druhu zatazeni.

Modifikacie konkrétnej zostavy mézu byt potrebné v pripade $pecialnych poziadaviek zakaznika,
klimatickych podmienok a $pecifickych narodnych predpisov platnych v mieste vystavby. Modifikacie
sa musia opisat’ v technickej dokumentacii konkrétnej zostavy.

Ustanovenia uvedené veuropskom technickom posudeni ETA 18/0312 vychadzaju
z predpokladaného obdobia Zivotnosti stavebnych zostav na zamyslané pouzitie:

- 50 rokov pre nosné konstrukcie a nepristupné komponenty a materialy;
- 25 rokov pre opravitelné alebo vymenitelné komponenty a materidly, ako st obklady, stre$né
materialy a zabudované komponenty, ako su okna a dvere.

Zostavy sa musia udrziavat podla odporucani vyrobcu, aby dosiahli predpokladanu Zivotnost.

Udaje o obdobi Zivotnosti sa nemézu interpretovat ako garancia dana vyrobcom, ale tykaju sa len
spbésobu vyberu vhodného vyrobku vo vztahu k predpokladanej a ekonomicky odévodnenej Zivotnosti
stavby.
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